grafix 30

Vékony rétegi agyazéhabarcs
max. 5 mm ragasztoréteg vastagsagig

grafix 30:

Felhasznalasi terulet:

Feldolgozas:

Csomagolas:

Technikai adatok:

Gyari, szaraz halmazallapoty, cement alapl ragasztdhabarcs. Legfeljebb 0,3
mm nagysagu kvarchomok és témitéanyag hozzaadasaval keszil. Igen
felhasznélobarét és erds kotdképességl termek.

Grafix 30 ragasztohabarcsot csempék, beton és kerdmia fal- és padldburkold
lapokhoz kulsé- és belsd térbe. Hasznalhatjuk konnydszerkezetes falazdtéglak
ragasztasahoz is. Koézepes vastagsagu ragasztohabarcs ragasztéhidjaként is
hasznalhato

Egy zsak gréafix 30 tartalmat kb. 6,5 liter viz hozzéadasaval, elektromos
kever6szarral csomomentesre 6sszedolgozzuk. Felhasznélds eldtt, 5 percnyi
allas utan Ujbdl jol atkeverjuk. Elészor egy vékony kontaktréteget hizunk a
burkoland6 feluletre, majd rogton felhordjuk a ragasztdhabarcsot, és fogas
simitolapattal kialakitjuk a rétegvastagsagot. A legjobb kétést akkor érjuk el, ha
a burkoldlap hatuljara, a teljes feltletre is felhordunk egy kontaktréteget.

* Megjegyzés: mas gyartod termékével nem keverheté dssze.

* Nyitott kétési idd: kb. 20 percen belul.

* Felhasznalaséra alkalmas hémérséklet: 5 - 25 C° felulethémérséklet
* Teljesen terhelhetd: 28 nap mulva

* nedvességtél védett 25 kg-os papirzsakokban
« egy folidzott 1,05 tonnas raklap tartalma 42 zsék

e nyomaoszilardsag: C 1(DIN EN 12004 alapjan)
* anyagszukséglet: pl. 4-es fogas 2 kg, 10-es fogas 4-5 kg
* vam statisztikai termékszam: 32149000

25 kg szaraz anyagbdl, 6,5 liter viz hozzdadasaval kb. 21,5 liter nedves
halmazallapotu ragasztohabarcsot kapunk

1 tonna szaraz anyagbdl kb. 860 liter nedves halmazallapotu
ragasztohabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, a legszigoribb laborvizsgalatokkal ellenérizzik.
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